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HP LaserJet Managed E60155dn

HP Managed Printing Service partner: SYSWIND Kft.
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A doboz tartalma

A nyomtaté intelligens

szoftvereinek funkcioi

Ajanlott havi nyomtatdsi
mennyiség

Als6 margd (A4)
Automatikus
papirérzékeld

Bal margd (A4)

Belsé tarolds
Bemelegedési id6
Bemeneti kapacitds

Betltipusok és

betUtipuskészletek

Biztonsag

Biztonsagfellgyelet
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HP LaserJet Managed E60155dn nyomtatd; Eredeti HP LaserJet
tonerkazetta (11 000 oldal); Dokumentécié (hardvertelepitési

atmutatd); Tapkdabel; Régzitett méretl kazettavezetdk

Nyomtatdsi elénézet, kétoldalas nyomtatds, tébb oldal nyomtatdsa
egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), levalogatds, vizjelek, nyomtatdsi feladatok
taroldsa, kbnnyen hozzaférhet6 USB-port

5 000 - 30 000

4,3 mm

Nem

4,3 mm

Opciondlis, legalébb 500 GB-os titkositott merevlemez-meghaijtd
130 mp

Akar 650 lap

105 belsd, a HP PCL-bdél elérhetd méretezhetd TrueType betlkészlet,
92 belsd, a HP Postscript 3-as szintd emulaciobdl elérhetd
méretezhetd TrueType betlikészlet (beépitett eurd szimbolum); 1
belsé Unicode bettipus (Andale Mono WorldType); 2 belsé
Windows Vista 8 bettitipus (Calibri, Cambria); Tovabbi betltipusok
érhetdk el kulsé szolgaltatok altal biztositott flash-
memoriakartydkon; A HP LaserJet betltipusok és az IPDS-emuldcid
a http://www.hp.com/go/laserjetfonts oldalon érheté el

IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 (nemzetkdzi); EN6O950-
1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (EU); EN 60825-1:2007/IEC
60825-1:2007 (1-es osztdlyu lézeres termék); EN 62479:2010/IEC
62479:2010; 2006/95/EK alacsony feszultségl berendezésekrdl
sz6l6 iranyelv CE emblémaval (Eurépa); GS-tandsitvany
(Németorszag, Eurdpa); Egyéb biztonsdagi kévetelményeknek vald

megfelelés az egyes orszagok eldirdsai szerint

Identitéskezelés: Kerberos-hitelesités; LDAP-hitelesités; 1000
felhaszndldi PIN-kod; Opciondlis HP és kulsé fejlett hitelesitési
megoldasok (példaul kartyaolvasék); Haloézat:
IPsec/tanasitvénnyal rendelkezé tizfal; Elére megosztott kulcs és
Kerberos-hitelesités; A WJA-10 IPsec konfigurdcioja bévitmény
tdmogatdsa; 802.1x hitelesités (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS;
Tanusitvényok; Hozzaférés-vezérlési lista; Adatok: Tarhelytitkositds;
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Blue Angel-megfeleléség

Boritékadagold

Csatlakozdsok,

alapfelszereltség

Csatlakozdsok, opciondlis

Cserekazettdk

Elektromdagneses

kompatibilitas

Elkészult kimenet kezelése

Elsé nyomat elkészulése,
fekete (A4, készenlét)

Elsé nyomat elkészulése,
fekete-fehér (A4, alvd

Uzemmod)

Energiafogyasztas

~
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Titkositott PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140-nek megfeleld
titkositasi kdnyvtarainak a haszndalatdval); Biztonsdgos torlés;
SSL/TLS (HTTPS); Titkositott hitelesitd adatok; Eszkdz: Biztonségizar-
nyilds; USB-port letiltdsa; Hardverintegrécids rekesz a biztonsagi
megolddsokhoz; Behatoldsészlelés a Red Balloon biztonsdgi
technolégiaval — a ttmaddsok eszkdzon bellli folyamatos
figyelése; SureStart biztonsdgos rendszerinditds — BIOS biztonsdg-
ellendrzés dnjavitd képességekkel; Engedélyezési lista — csak
ismert, jovahagyott kddokat télt be (DLL-ek, EXE-fdjlok stb.);
Biztonsdgkezelés: Kompatibilis a kévetkezbkkel: HP JetAdvantage
Security Manager, az ArcSight programban feldolgozott és elérhet6

eszkdzbiztonsdgi rendszernaplo-uzenetek, valamint Splunk SIEM-ek
lgen, Blue Angel DE-UZ 219 — a kompatibilitds csak az eredeti HP
kellékanyagok haszndlata esetén biztositott

lgen, 75

1 nagy sebességul USB 2.0-eszkdz; 2 nagy sebességu USB 2.0-
gazdaport; 1 gigabites Ethernet; 1 hardverintegrdacios rekesz

HP Jetdirect 2900nw nyomtatékiszolgdéld J8031A, HP Jetdirect
3000w NFC/vezeték nélkuli kiegészité J8030A, HP Jetdirect 3100w
BLE/NFC/vezeték nélkuli kiegészité 3JNG9OA

HP fekete Managed LaserJet toner (50 000 oldal)W9004MC. Ez a
nyomtatd Gjabb generdciés HP kazettdkat haszndl, amelyeket a
kazetta tételszdmanak végén Iévé ,P” betl jeldl. Tovabbi
informacié: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

CISPR 22:2008 (nemzetkézi) — A osztdly, EN 55022:2010 (EU) - A
osztdly, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN
55024:2010, 2004/108/EK sz&m( EMC-irényelv, 5. kiadés — A osztdly,

egyéb EMC-jévahagydsok az egyes orszagok eldirdsai szerint
Lapadagolas

Akér 5,1 mp alatt

Akdr 8,3 masodperc alatt

710 watt (nyomtatés kézben), 12,3 watt (készenlétben), 0,52 watt
(alvé allapotban), <0,1 watt (automatikus kikapcsolés/manudlis

bekapcsolds), <0,1 watt (manudlis kikapcsolds)
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Energiatakarékos

technolégia
ENERGY STAR-tanusitvany

Fekete-fehér nyomtatdsi
felbontds
(vékonyvonalas)
Fekete-fehér nyomtatdsi
minéség (legjobb)
Fekete-fehér nyomtatdsi
minéség (normail)

Fekete-fehér nyomtatdsi
sebesség (fekvé tajolds,
AB)

Fekete-fehér nyomtatdsi
sebesség (ISO, A4)

Fekete-fehér nyomtatdsi

sebesség (portré, A5)
Fels6 margo (A4)
Fenntarthatd hatdsra
vonatkozé specifikacidk
Funkcidk

Halozati lehetdségek

Halbézati protokollok,

tdmogatott

~
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HP automatikus be- és kikapcsoldsi technolégia; Azonnali aktivalds
technologia
lgen

Akdr 1200 x 1200 dpi

Akar 1200 x 1200 dpi

FastRes 1200

Akdr 80 oldal percenként

Akar 52 oldal/perc

Akér 6 oldal percenként

4,3 mm

Higanymentes

Nyomtatés

Igen, a HP Jetdirect Ethernet bedgyazott nyomtatdkiszolgald
(alapfelszereltség része) révén, amely a kévetkezéket tdmogatja:
10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) tdmogatds a gyors
Ethernet és Gig kapcsolatokon; IPsec (alaptartozék); 802.11a/b/g/n
vezeték nélkuli haldzatok (opciondlis).

Beépitett halozati megolddssal: TCP/IP, IPv4, IPV6; Nyomtatds: 9100-
as TCP-IP port, kbzvetlen méd, LPD (csak nyers nyomtatdsi sor
tdmogatdsa), nyomtatdasi webszolgdaltatasok, IPP 2.0, Apple
AirPrint™, HP ePrint, FTP-nyomtatds, Google Cloud Print; ESZLELES:
SLP, Bonjour, webszolgdltatdsok észlelése; IP-KONFIGURACIO: IPv4
(BootP, DHCP, AutolP, kézi, TFTP konfigurdcid, ARP-Ping), IPv6
(Gllapot nélkuli link-helyi és Gtvalasztén keresztili, Gllapottartd
DHCPv6 protokollon keresztl); Feligyelet: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs,
Telnet, TFTP konfigurdcid, FTP FW letdltés, rendszernaplé; Biztonsag:
SNMPv3, SSL tanusitvéinykezelés, tlzfal, ACL, 802.1x
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Hordozbtipus és

kapacitds, 1. talca

Hordozbtipus és

kapacitds, 2. tdlca

Hordozbtipus és

kapacitas, 3. talca

lllesztéprogram frissitései

Javasolt mukddési

hémeérséklet-tartomany

Jellemzd
energiafogyasztés (TEC)

szadma

Jellemzd
energiafogyasztésra
(TEC) vonatkozé
|Gdbjegyzet

Jobb margé (A4)

Jotallas

Kapacités
Kellékanyagok
Kétoldalas nyomtatds
Kihasznaltség (havi, A4)

Kijelz6

~
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Lap: 100; folia: 50; boriték: 10

Lapok: 550; cimkék: 50

Lapok: 550; cimkék: 50

A legfrissebb HP nyomtatd-illesztéprogramok és szoftverek
beszerezhet6k a HP ugyfélszolgdlati webhelyérdl:

http:/ /[www.hp.com/support: 1. Valassza ki az orszdgot/térséget; 2.
Vdalassza ki a Szoftverek és illesztéprogramok lehetdséget; 3.
Valassza ki a nyomtatét; 4. Adja meg a termék nevét/szamat; 5. Az
operdciods rendszer észlelése automatikusan torténik; 6. Valasszon
ki egy illesztéprogramot vagy egyéb szoftvert; 7. Ezutan vdalassza a
LETOLTES lehetéséget.

17,5-25°C

Blue Angel: 1,971 kWh/hét; Energy Star 3.0: 0,595 kWh/hét

A tapellatasi igény a nyomtatd értékesitési orszagatdl/térségétdl
fugg. Az Uzemi feszultségek atalakitdsa tilos. Ez karositja a
nyomtatdt, és érvényteleniti a termék j6talldsat. Az Energy Star-
érték dltaldban 115 V teljesitményl készulék alapjdan lett szdmolva.
4,3 mm

Egyéves, kdvetkezé munkanapi helyszini jotallds. A jotallasi és
tdmogatdsi lehetéségek termékenként, orszgonként és a helyi
jogszabdlyoknak megfeleléen valtoznak. Latogasson el a

http:/ /www.hp.com/support oldalra, és ismerje meg a HP dijnyertes
szolgdltatdsi és tdmogatdsi lehetéségeit az On régidjaban.
Opciondlis 500 GB-o0s merevlemez

HP Jetintelligence kazetta

Automatikus (alapkiépitésben)

Akér 375 000 oldall

10,92 cm (4,3 havelyk) képatléja szines grafikus kijelzd (CGD)
érintéképernydvel; Forgathaté (allithatd délésszogu) kijelzé;

Kezdbképernyd gomb

syswind.hu
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Kijelz6tertlet (metrikus) 95,04 x 53,86 mm

Kimeneti kapacitas Akar 500 lap
Kompatibilis halézati Windows Server 2008 R2 64 bites, Windows Server 2008 R2 64 bites
operdcids rendszerek (SP1), Windows Server 2012 64 bites, Windows Server 2012 R2 64

bites, Windows Server 2016 64 bites, Failover Cluster 2008 R2,
Failover Cluster 2012 R2, Termindlkiszolgdldé 2008 R2, Tavoli asztali
kiszolgdld 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp és XenDesktop 7.6,
Novell iPrint kiszolgdld, Citrix Ready készlettanusitvény — a Citrix
http:/ [www.citrixready.citrix.com, Linux — tovabbi informdacidért
lasd: http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-
printing, Unix — tovabbi informaciéért 1asd:
http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, UPD PCL6 | PS nyomtato-
illesztéprogramok, a kompatibilis hdldzati operdcios rendszerek
list@jét lasd: http://www.hp.com/go/upd

Kompatibilis operdcios Windows igyfél operdciés rendszer (32/64 bites), Windows 10,

rendszerek Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8
Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP],
UPD Windows 7 Ultimate, mobil operdcids rendszerek, iOS, Android,
Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13,
Apple® macOS Mojave v10.14, 6ndllé PCL6 nyomtato-
illesztéprogram, a tdmogatott operdciés rendszerekkel
kapcsolatos tovabbi informaciéért Idtogasson el a:
http:/ /[www.support.hp.com webhelyre, adja meg a termék nevét,
végezzen keresést, kattintson a Haszndlati Gtmutatdk lehetéségre,
adja meg a termék nevét, és keressen felhaszndldi Gtmutatoét,
keresse meg a (termék neve) felhaszndléi atmutatodjat, keresse
meg a tdmogatott operdcids rendszerekkel kapcsolatos részt,
valamint az UPD PCL6 [ PS nyomtaté-illesztéprogramokat és a
tdmogatott operdcios rendszereket — a tdmogatott operacios
rendszerekkel kapcsolatos tovabbi informdcidért 1asd:
http://www.hp.com/go/upd

Legfébb jellemzék ElUlsé oldali USB-nyomtatds; Roam; Kétoldalas nyomtatds

Legjobb jellemzd 1971 kWh/hét
energiafogyasztas (TEC)
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Legjobb jellemzé
energiafogyasztas (TEC)
lGbjegyzete

Letolthetd szoftver

Mac-kompatibilis
Maximalis bemeneti
kapacités (lap)
Maximdlis kimeneti
kapacités (lap)
Maximalis memoéria
Maximdalis nyomtatdsi
terdlet

Memoria

7
SYSWIND

A BA TEC mbdszer alapjdn a kdvetkezd lehetséges kivételek mellett:
1 perces vagy kisebb, alvo dllapotra vonatkozd késleltetés, letiltott
Wi-Fi.
A http://www.123.hp.com webhelyrél: HP Easy Start (Gtmutatoval
segjitett szoftvertelepités Windows és Mac rendszerhez); Windows
operdcios rendszer esetén a http://www.hp.com webhelyrdl: A
szoftver teljes valtozata és illesztéprogramok, a szoftver alapszintu
valtozata és illesztéprogramok, HP PCL6 XPS kulénalldé nyomtato-
illesztéprogram, termékdokumentdcioé és tdmogatds; Mac
operdcids rendszer esetén a http://www.hp.com webhelyrél: HP
Easy Start (Gtmutatbval segitett szoftvertelepités), HP Mac PS
nyomtato-illesztéprogram, HP Easy Admin; Mobil operdcios
rendszerek esetén: iOS — tovabbi informdacidért Iasa:
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting, Android — tovabbi
informaciéért 1asd: http://www.hp.com/go/businessmobileprinting;
Nyomtatéadminisztratorok szamara a http://www.hp.com
webhelyrél: Nyomtatéadminisztratori eréforraskészlet (Driver
Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing
Administrator), HP Universal Print Driver illesztéprogramok (PCL 6
GDI és PS GDI Windows rendszerhez), HP ePrint szoftver (mobil
illesztéprogram Windows rendszerhez); SAP nyomtat6-
illesztéprogramok: tovabbi informécio:
http:/ /www.support.hp.com/us-en/document/c05051702, HP Web
JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP Roam, HPLIP;
Linux nyomtato-illesztéprogram — tovabbi informacio:
http:/ /[www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html; UNIX-
modellparancsfdjl (nyomtaté-illesztéprogram): tovabbi

informacié: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, Readlris
Igen
Akar 4400 lap

Akdar 1300 lap

1,5 GB-os MAX memo¢ria kiegészité DIMM modul hasznélata esetén

212 x 352 mm

512 MB

syswind.hu
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Membériabdvités 1,5 GB-ig bévithet6 egy 90 érintkezés DDR3 DIMM modullal
Memoriahelyek 1db 90 ér. bévh.
Minimdalis 2 GB szabad merevliemez-terulet, internetkapcsolat, USB-port,

rendszerkdvetelmények  internetbdngészd; az operdcids rendszer tovabbi

hardverkévetelményeit Iasd a http://www.microsoft.com

webhelyen
Minimdlis 2 GB szabad mereviemez-terulet, internetkapcsolat vagy USB-port,
rendszerkdvetelmények  az operdcios rendszer hardverkdvetelményeit IGsd a
Macintosh esetén http://www.apple.com webhelyen
Mobil nyomtatdsi HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™-
képesség tanuasitvany
Motorélettartam 1350000

MUkédés kézbeni ajdnlott  30-70% relativ pdratartalom

paratartalom-tartomany

MUkoédési hémérséklet-  15-30 °C

tartomany

Normdl bemeneti Legfeljebb 10 boriték

kapacités (boriték)

Normdl kimeneti Legfeljebb 75 boriték

kapacités (boriték)

Normdl kimeneti Akér 200 lap

kapacitas (irasvetits-

folia)

Nyomathordoz6 ajanlott  60-120 g/m?

tomege (kétoldalas)

Nyomathordozé mérete, 1. A4; A5; AB; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm);

talca 16K; Boriték (B5, C5, C6, DL); Levelezdlap (JIS egy- és kétoldalas); 76
X127 — 216 x 356 mm

Nyomathordozé mérete, 2. A4; A5; AB; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm);

talca 16K; Levelezélap (JIS egy- és kétoldalas); 99 x 148 — 216 x 356 mm

Nyormathordozé mérete, 3. Opciondlis 550 lapos télca: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15

talca cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, levelezélap (JIS egy- és kétoldalas),
99 x 148 — 216 x 356 mm; Opciondlis 2100 lapos télca: A4; Opciondlis
75 lapos boritékadagold: B5, C5, C6, DL, 90 x 148 — 178 x 254 mm

Nyomathordoz6 sulya, 1. télca: 60-200 g/m?3; 2. télca: 60-120 g/m?; Automatikus kétoldalas

tdmogatott egység: 60-120 g/m?
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Nyomathordozd tdmege
(1. talca)

Nyomathordozé témege
(2. talca)

Nyomathordozé témege
(3. télca)

Nyomathordozé-meéretek,

egyedi

Nyomathordozé-tipusok

Nyomtatésfelbontéas-

technolégidk

Nyomtatdsi nyelvek

Nyomtatdsi sebesség

Nyomtatdsi sebesség —
labjegyzet (AB)

Nyomtatdsi sebesség,
kétoldalas (A4)

Nyomtatdsi technolbgia

T
SYSWIND
60 — 200 g/m?
60-120 g/m?
60-120 g/m?

1. talca: 76 x 127 — 216 x 356 mm; 2. tdlca: 99 x 148 — 216 x 356 mm;
Opciondlis 550 lapos tdlca: 99 x 148 - 216 x 356 mm; Opciondlis
2100 lapos tdlca: az egyéni méretek nem tdmogatottak; Opciondlis
75 lapos boritékadagold: 90 x 148 — 178 x 254 mm

Papir (sima, kénnyd, bankpostapapir, Gjrahasznositott, nehéz,
extranehéz, kartya, elényomott, elélyukasztott, szinezett, durva,
nehéz durva), egyszin( irdsvetité-folia, cimkék, fejléces, boriték,
nehéz boriték

FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi

HP PCL 6, HP Postscript 3-as szintl emulécid, nativ PDF-nyomtatds

(1.7-es verzi6), Apple AirPrint™
Percenként akdr 55 oldal (fekete) nyomtatds

A mérés az ISO 24734 szolgdltatasteszt (A5 fekvé tdjolds) alapjéan
tértént. A sebesség a tartalomtdl, a szadmitdgéptél, a hordozd
tajolasatdl és tipusatdl fuggden valtozhat.

Akar 50 kép/perc

Lézer

Nyomtatd — fekete oldalak 4500

(MPV fekete)

Nyomtatbkezelés

HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin szoftver,
HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS
Pro Proxy Agent, nyomtatdadminisztratori eréforrGskészliet a HP
Universal Print Driver illesztéprogramhoz (Driver Configuration
Utility — Driver Deployment Utility — Managed Printing

Administrator)

Nyomtatdpatronok szama 1 (fekete)

Okocimkék

EPEAT® Silver; ENERGY STAR® mindsités
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Papirkezel6 bemenet, 100 lapos tébbfunkciés adagold, 550 lapos adagold

alapfelszereltség

Papirkezel6 bemenet, Opciondlis 550 lapos papiradagold, opciondlis 75 lapos

opciondlis boritékadagold, opciondlis 2100 lapos papiradagold és allvany,
opciondlis talapzat

Papirkezel6 kimenet, 500 lapos kimeneti gyujtd

alapfelszereltség

Papirkezel6 kimenet, Opciondlis 5 rekeszes tizé/gyuijtd
opciondlis
Papirtalcak, 2

alapfelszereltség

Papirtalcak, maximum Akér 6
Plug and Play HP intelligens telepités
Processzor sebessége 1,2 GHz

Regisztracioé szikséges No

Részegységtipus Printer

Szabvanyos A4; A5; 16K; B5 (JIS); Oficio; RA4
nyomathordozé-méretek

(kétoldalas)

Szines nyomtatds Nem
Talcakapacitds 650
Tadmogatott 1. télca: A4, A5, AB, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340

nyomathordozé-méretek mm), 16K, boritékok (B5, C5, C6, DL), levelezélap (JIS egy- és
kétoldalas); 2. talca: A4, A5, A6, RA4, BS (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm,
Oficio (216 x 340 mm), 16K, levelezélap (JIS egy- és kétoldalas);
Opciondlis 550 lapos talca: A4, A5, A6, RA4, BS (JIS), B6 (JIS), 10 x 15
cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, levelezélap (JIS egy- és kétoldalas);
Opciondlis 2100 lapos télca: A4; Opciondlis 75 lapos
boritékadagol6: B5, C5, C6, DL; Automatikus kétoldalas egység: A4,
A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K

Tdmogatott 10 x 15 cm; A4; Boriték

nyomathordozé-méretek,

kulcs

Tapegység tipusa Beépitett 115 vagy 220 voltos tdpegység

Tapellatas Bemeneti feszilltség: 220-240 V névleges (+/-10%), 50-60 Hz

névleges (+/-3 Hz), 6 A

syswind.hu
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Tarhely 8 GB eMMC
Taroldsi hémérséklet- -20-40°C
tartomany

Tarolbeszkdz- és kdzvetlen Elllsé oldali portra csatlakoztatott USB/Flash meghaijté; USB-

nyomtatdsi tdmogatds  nyomtatds

Tartalmazza a szoftvert A csomag nem tartalmaz szoftvermegolddsokat, ezek a

http:/ /www.hp.com vagy a http://www.123.hp.com webhelyen

érheték el
Terhelhetéség - A terhelhetéség az egy honapban kinyomtathatd oldalak
megjegyzés maximalis szdma. Ezen érték segitségével 6sszehasonlithatd a

termék robusztussdga mas HP LaserJet és HP Color LaserJet
készulékekkel, és lehetdveé teszi a nyomtatdk és tébbfunkcids
készulékek megfelel6 Uzembe helyezését, a csatlakoztatott egyéni

vagy csoportos felhaszndlok igényeinek kielégitése érdekében.

Termék révid neve és HP LaserJet Managed E60155dn, Nyomtatds, Eltlsé oldali USB-
specifikacidja nyomtatds; Roam; Kétoldalas nyomtatés

UNSPSC koéd 43212105

Uzemi pdratartalom- 10—-80% relativ pdratartalom

tartomany

Vezérlépult 10,92 cm (4,3 havelyk) képatléja szines grafikus kijelzd (CGD)

érintéképernydvel; Forgathaté (allithatd délésszogu) kijelzé;
Kezdbképernyd gomb

Vezeték nélkuli funkcid Opciondlis, a haszndlatdhoz kalén tartozékként megvasérolhatd,
vezeték nélkdli hardverkiegészitd szikséges. Az egysdvos vezeték
nélkuli dllomas és a Wi-Fi Direct funkcié a HP Jetdirect 3000w
NFC/vezeték nélkili kiegészitével JBO30A érheté el, a kétsavos
vezeték nélkuli dllomés és a Wi-Fi Direct funkcié a HP Jetdirect
3100w BLE/NFC/vezeték nélkili kiegészitével 3IJNB9A, érhetd el, mig
a kétsavos vezeték nélkuli dllomas funkcié a HP Jetdirect 2900nw

nyomtatokiszolgaléval JBO31A érhetd el
Specifications

[1] A mérés az ISO/IEC 24734 haszndlata alapjén, a tesztdokumentumok elsé
sorozatdnak kihagydasaval tértént. Tovabbi informacié:
http://www.hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurdciojatol,

a szoftvertdl, a meghajtétdl és a dokumentum bonyolultsagatdl fugg.
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[2] Szabvanyos kazettdk mellékelve; akdr 11 000 fekete-fehér oldalas kapacitas. Atlagos

fekete nyomtatdsi kapacit@s az ISO/IEC 19752 szabvany szerint, folyamatos nyomtatds

esetén. A tényleges kapacitas a kinyomtatott képektdl és mas tényezéktdl figgden

sz&dmottevéen valtozhat. Tovabbi részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[3]A terhelhetéség az egy hénapban kinyomtathatd oldalak maximdlis szdma. Ezen
érték seqgitségével dsszehasonlithatd a termék teljesitménye mdas HP LaserJet és HP
Color LaserJet eszkdzdkkel, és lehetdvé teszi nyomtatdk és tébbfunkcids nyomtatok
megfelel arGnyd Uzembe helyezését az sszekapcsolt egyéni vagy csoportos

felhaszndlok igényeinek kielégitése érdekében.

[4]A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott leképezett nyomatok szdma ne
haladja meg a készulékre vonatkozd — a kellékanyagok cseréjének idékézén, az eszkdz
kibdvitett jotalldsi idon tdli élettartaman és egyéb tényezék alapjan megadott -
optimdlis teljesitménytartomanyt.

[5] A HP Roam engedélyezéséhez bizonyos eszkdézékhdz firmware-frissités és opciondlis
kiegészits lehet szilkséges a Bluetooth® Low Energy (BLE) jelzéképességek
mUkodtetéséhez. Erre a célra megvdasarolhatd a HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték
nélkuli kiegészité vagy a RadBeacon USB.

[6] A szoftveres megoldds a http://www.123.np.com webhelyen érhetd el.
[7] Nyomtatdkazettakkal.

[8] A zajszintértékek valtozhatnak. A legfrissebb informdciok:
http://www.hp.com/support. Tesztelt konfigurdcioé: Alaptipus, egyoldalas nyomtatds A4
méretl papirra, percenként 52 oldalas atlagos sebességgel.

[9] A tapellatdsi igény a nyomtatd értékesitési orszagatol és térségétdl figgéen
valtozhat. Az Uzemi feszultségek atalakitdsa tilos. Ez karositja a nyomtatét, és
érvényteleniti a termék jotallasat. Az Energy Star-érték altaldban 115 V teljesitményu

készulék alapjan lett szdmolva.

[10] EPEAT®-minésités, ha elérhetd. Az EPEAT-mindsités orszdgonként eltér. A mindsités

orszagonkénti dllapota a http://www.epeat.net webhelyen tekintheté meg.
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[11] Sszabvanyos kazettdk mellékelve; Akar 11 000 fekete-fehér oldalas kapacitds. Atlagos

fekete nyomtatdsi kapacit@s az ISO/IEC 19752 szabvany szerint, folyamatos nyomtatds

esetén. A tényleges kapacitas a kinyomtatott képektdl és mas tényezéktdl figgden

szGmottevéen valtozhat. Tovabbi részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[12] A tapellatasi igény a nyomtatd értékesitési orszagatdl és térségétdl figgéen
valtozhat. Az Gzemi feszultségek atalakitdsa tilos. Ez karositja a nyomtatét, és
érvényteleniti a termék jotallasat. Az energiafogyasztasi értékek szamitasa daltaldban

115 V teljesitményl készulék alapjan torténik.

[13] A BA TEC médszer alapjan a kdvetkezd lehetséges kivételek mellett: 1 perces vagy
kisebb, alvé dllapotra vonatkozé késleltetés, letiltott Wi-Fi.

[14] Atlagos fekete nyomtatdsi kapacitas az ISO/IEC 19752 szabvany szerint, folyamatos
nyomtatds esetén. A tényleges kapacitas a kinyomtatott képektdl &és mds tényezbktdl
fuggben szdmottevden valtozhat. Tovabbi részletek:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Legal disclaimer

A termékfoto eltérhet a valdésagos terméktdl

syswind.hu



