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HP LaserJet Managed MFP E72425dv

HP Managed Printing Service partner: SYSWIND Kft.
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A doboz tartalma

A lapolvasé specidlis

funkcioi

A masol6 intelligens
szoftvereinek funkcioi

A nyomtat6 intelligens

szoftvereinek funkcioi
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HP LaserJet Managed MFP E72425dv; Motor; TCU; Dobok;
Assy-Colour WG névtdabla és cimke; Tapkabelek;
Hardvertelepitési és -bedllitdsi dokumentdcid; Tamogatasi
szoérolapok
Beolvasds e-mailbe; Beolvasdas halézati mappdba
(egyeduldallé megoldds); Beolvasds felhdbe; Beolvasds

USB-eszkozre; Beolvasds a SharePoint szolgdaltatdsba

Hatékonyabb tavoli diagnosztika és javitds; Magasabb
javitasi arGny mar az elsé kiszallaskor; Teljes toner; LLC-
haszndlat; Nem szdmldazott oldalak régzitése az
Ujracsatlakoztatott hdlézati eszkdzdkrd|,
magdannyomtatokrol; Helyszini szervizképzés; Az A3
formatumud LaserJet nyomtatékban tervezésukbdl adéddan
kevesebbszer kell LLC-t cserélni, és gyorsabban javithatdak.

Az élvonalbeli vallalkozdsok nem lassitanak. Ezért készitette
el a HP a HP Color LaserJet MFP-k Uj generdcidjat — olyan
optimalis kialakitdsi megolddassal segitve a
termelékenységet, amely professziondlis szintd mindséget,
maximdadlis Uzemidét és a legmagasabb fokd biztonsagot
kindlja. A mindségi, mégis kdltséghatékony nyomtatds okos
valasztas barmely vallalkozds szdmdara. A HP LaserJet MFP-
kkel prémium, professziondlis minéségl dokumentumokat
készithet versenyképes aron, igy munkait — és vallalkozdsat
— a legjobb szinben tuntetheti fel. A bosszantd ledlldsok és a
bonyolult karbantartds lelassithatja a nyomtatdst, és ezzel
az Gzletmenet sebességét is. A maximalis Uzemiddre
tervezett &s naprdol napra megbizhatéan mukéds HP
LaserJet MFP készulékekkel elkertlheti a termelés
szUnetelését. Kizardlag a HP Enterprise nyomtatok képesek
valoés idében javitani Snmagukat a tdmaddsok sordn,
beépitett biztonsdgi szolgdltatdsaik pedig hozzdjdrulnak a
halézat biztonsadgdanak fenntartdsahoz. A kizarélag a HP
altal kindlt biztonsdgi megolddasokkal automatikusan
figyelheti a fenyegetéseket, észlelheti a behatoldsokat, és
ellenérizheti az operdcids rendszert. Felgyorsithatja a
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munkafolyamatokat, névelheti a pontossagot, és
egyszerlen kapcsolhatja dssze egymdassal szervezete

alkalmazottait.

Ajanlott havi nyomtatdsi )

o Akar 40 000
mennyiség
Alsé margd (A4) 4,23 mm
Automatikus lapadagold )

" Alapfelszereltség, 100 lap
kapacitésa
Automatikus

A i Igen

papirérzékeld
Bal margd (A4) 4,23 mm

2 db 16 GB-os titkositott eMMC az alapfelszereltség
részeként (az egyik a feladatok és megolddsok tarolésara
szolgdlé forméazokartyén, a masik a masoldsi/beolvasasi
funkci6é ECB-jén taldlhatd); Opciondlis HP nagy
teljesitményd biztonsdgi merevlemez; AES 256 vagy

Belsé tarolds erbsebb hardvertitkositds; Biztonsdgos térlési funkcidk
(biztonsdagos fdjlitériés — ideiglenes feladatfaijlok,
biztonsagos térlés — feladatadatok, biztonsdgos ATA torlés
— lemez), opciondlis 500 GB-os merevlemez (a
masoldsi/beolvasdasi funkcidk ECB-jén tal@lhatd); ECB: a

motorvezérld alaplapja
Bemelegedési id6 150 mp

Legfeljebb 1140 lap (75 g/m?); (tébbfunkciés télcar:

Bemeneti kapacitds . ) ) .
legfeljebb 100 lap; 2. és 3. tdlca: legfeljebb 520 lap)

A kezel6panel alkalmazdsai: Masolds; E-mail; Fax; Mentés
Beolvasds beviteli modiai halézati mappdba; Mentés USB-eszkdzre; Mentés
eszkdzmemoridba; Open Extensibility Platform- (OXP-)
alkalmazasok
Digitdlis kézbesités: PDF, nagy témoritésu PDF, JPEG, TIFF,
MTIFF, XPS, PDF/A; Beolvasds a kénnyen hozzaférheté USB-
Beolvasasi fajiformatum  porton keresztil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A;

Nyomtatds a kénnyen hozzaférhetd USB-portrdl: PDF, PS,

nyomtatdsra kész fajlok (.prn, .pcl, .cht)
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Beolvasdsi felbontds,
hardver

Beolvasdsi felbontds,
optikai

Beolvasdasi méret
(automatikus
dokumentum-adagolé),
maximdalis
Beolvasdsi sebesség
(normail, A3)

Beolvasdsi sebesség
(normal, A4)

Beolvasdsi sebesség
(normal, tabloid)

Beolvasasi technoldgia

BetUtipusok és
betltipuskészletek

Bitmélység

Biztonsag

Biztonsagfellugyelet

Boritékadagold

~
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Akar 600 x 600 dpi

Akar 600 x 600 dpi

297 x 437 mm

Akdr 28 oldal/13 kép percenként (fekete-fehér), akar 28
oldal/13 kép percenként (szines)

Akdr 47 oldal/19 kép percenként (fekete-fehér), akar 47
oldal/19 kép percenként (szines)

Akar 27 oldal/13 kép percenként (fekete-fehér), akar 27
oldal/13 kép percenként (szines)

Lemezes lapolvasé (CCD)
84 méretezhetd TrueType betlkészlet

24 bites

IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 (nemzetkdzi); EN60950-
1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (EU); EN 60825-
1:2014/IEC 60825-1:2014 (1-es osztalyd lézeres termék); EN
62479:2010/IEC 62479:2010; EN 62471:2008/IEC62471:2006;
2014/35/EU alacsony feszultségl berendezésekrdl sz616
iranyelv CE emblémaval (Eurépa); GS-tanusitvany
(Németorszég, Eurépa); Egyéb biztonsdagi
kdvetelményeknek valé megfelelés az egyes orszagok

el6irdsai szerint

Biztonsdgos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise,
802.1X hitelesités (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS,
tanasitvannyal rendelkezd IPsec/tdzfal, elére megosztott
kulcson alapuld hitelesités és Kerberos-hitelesités, A WJA-10
IPsec konfiguracié tdmogatdsa IPsec bévitménnyel

Nem
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2 nagy sebességu USB 2.0-gazdaport; 1 nagy sebességu
USB 2.0-eszkéz; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T halézati port;
1 hardverintegrdcids rekesz

Csatlakozdasok,

alapfelszereltség

HP Jetdirect 2900nw nyomtatokiszolgald JBO3IA; HP

Csatlakozdsok, opciondlis _ T
JetDirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélkuli kiegészité 3UNG9A

W9025MC HP fekete Managed LaserJet tonerkazetta (ISO-

Cserekazettak "
kapacitds: 33 000 oldal)

Beolvasds e-mailbe; Mentés haloézati mappdba; Mentés
USB-meghaijtéra; Kuldés a SharePoint szolgdltatasba;
KUldés FTP-re; Kuldés sFTP-re; Kuldés LAN halozati faxra;

Digitdlis kuldés o o )
Kdldés internetes faxra; Helyi cimjegyzék; SMTP SSL-

szabvdanyos funkcioi . . . ) L
kapcsolaton keresztul; Ures oldal kihagyasa; Szélek torlése;

Automatikus szinérzékelés; Kompakt PDF; Automatikus
kiegyenesités
Digitdlis kuldés Beolvasds feladattéroléba; Klildés LAN-haldzati faxrao;
valaszthatd funkcioi Kuldés internetes faxra

CISPR22:2008 (nemzetkdzi) CISPR 32:2012/EN 55032:2012 — A
osztdly, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010,
2014/30/EU EMC-iranyelv, CE emblémaval (Eurépa), 6.
kiadds — A osztdly, egyéb EMC-jévahagydsok az egyes

Elektromdagneses
kompatibilitas

orszdgok el8irasai szerint
ElkészUlt kimenet kezelése TUzés; Lyukasztds (opciondlis kimeneti eszkdzzel)

Els6 nyomat elkészulése,

) ) Akar 8,4 mp alatt
fekete (A4, készenlét)

Elsé nyomat elkészulése,

fekete-fehér (A4, alvé Akar 20 mp alatt
Uzemmoéd)

Els6 példany elkészulése,

fekete-fehér (A4, alvéd Akdr 25 mp alatt
Uzemmod)

Els6 példany elkészulése,

) Akar 7,6 masodperc alatt
fekete-fehér (A4)
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606 watt (aktiv dllapot, nyomtatds), 38 watt (készenlét), 10
Energiafogyasztds watt (alvé allapot), 0,01 watt (automatikusan kikapcsolva),

0,01 watt (manudlisan kikapcsolva)
ENERGY STAR-tanusitvany Van

Fax — Automatikus

RPN Igen

Gjratarcsazas;

Fax — Gyorstarcsdzds, Akdr 1000 hivészam (egyenként 210 célallomdst
szdmok maximadalisan tartalmazhat)

Fax — Kikuldési helyszinek 210

Fax automatikus

e ) Igen
kicsinyitése tdmogatott
Fax és telefon Uzemmaod

) Nem
tdmogatott
Fax lekérése Igen (csak fogaddskor)
Fax PC-illesztéfellletének

) ) lgen
tdmogatdsa
Fax tavoli lekérése Nem
Fax-telefon TAM csatoldja

. Nem
tdmogatott
Faxatirnyitas Igen
Faxdtviteli sebesség 33,6 kbit/s

Faxfelbontds, fekete _ _
Akar 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi, csak a fogadott faxokhoz)

(legjobb)

Faxmemo©éria Akar 500 oldal

Faxolas Igen

FCC A osztalynak FCC A osztalynak megfeleld kibocsatésok — kereskedelmi,

megfelel6 kibocsatdsok nem otthoni kérnyezetben valé haszndlatra
Fekete-fehér faxfelbontas Akar 203 x 196 dpi

Fekete-fehér kétoldalas ) ) )
o . Akar 25 masolat percenként
masolds sebessége (A4)

Fekete-fehér masoldsi ) )
) . Akar 14 oldal percenként
sebesség (normal, A3)
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Fekete-fehér mdsoldsi

sebesség (normal,
tCIblOid)

Fekete-fehér nyomtatasi
felbontas

(vékonyvonalas)
Fekete-fehér nyomtatdsi
minéség (normail)
Fekete-fehér nyomtatdsi

sebesség (fekvd tajolds,
A5)

Fekete-fehér nyomtatdsi
sebesség (ISO, A4)

Fekete-fehér nyomtatdsi
sebesség (normal, A3)

Fekete-fehér nyomtatdsi
sebesség (normal,
tabloid)

Felbontds

Felbontds (fekete-fehér
szUrkedrnyalatos fotd)

Felbontds (fekete-fehér,

nagyon finom Gzemmaod)

Felbontds (fekete-fehér,
normal Gzemméd)

Felsé margo (A4)

Fenntarthatdé hatdsra

vonatkoz specifikacidk

Funkciok

Hal6zati lehetéségek

Akar 14 oldal percenként

Akar 1200 x 1200 dpi csdkkentett sebesség mellett

Akar 600 x 600 dpi

Akar 25 oldal percenként

Akar 25 oldal percenként

Akar 14 oldal percenként

Akar 14 oldal percenként

600 dpi

7
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300 x 300 dpi (400 x 400 dpi csak a fogadott faxok esetén)

Akar 203 x 392 vagy 300 x 300 dpi

203 x 98 dpi
4,23 mm

Higanymentes

Nyomtatds, mdasolds, beolvasds, opciondlis fax- és vezeték

nélkuli képességek

Alapfelszereltség része (beépitett Gigabit 10/100/1000T

Ethernet)
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Halozati protokollok,
tdmogatott

Hordozotipus és
kapacitds, 1. télca
Hordozotipus és
kapacitds, 2. télca
Hordozbtipus és
kapacitas, 3. talca
Hordozbtipus és
kapacitds, automatikus
lapadagolé (ADF)

lllesztéprogram frissitései

Javasolt muikédési
hémérséklet-tartomany

Jellemzé
energiafogyasztas (TEC)

szdma

Jobb margé (A4)

Jotallas

~ 7
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IPv4/IPv6: Apple Bonjour kompatibilis (Mac OS 10.2.4 vagy
Gjabb), SNMPvI/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port,
LPD, WS Discovery, IPP, biztonsé@gos IPP, IPsec/tlzfal; IPv6:
DHCPv6, MLDvVI1, ICMPV8; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPV2,
BOOTP/DHCP, WINS, IP kézvetlen méd, WS Print; Egyéb:
NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0

Lapok széma: 100 (75 g/m2); Boritékok: 10

Lapok szdma: Legfeljebb 520 lap (75 g/m2)

Lapok szama: Legfeljebb 520 (75 g/m2)

Lapok szama: 100 (75 g/m?)

A legfrissebb HP nyomtatod-illesztéprogramok és szoftverek
beszerezhet6k a HP ugyfélszolgalati webhelyérdl:
http://www.hp.com/support: 1. Valassza ki az
orszagot/térséget; 2. Valassza a Szoftverek és
illesztéprogramok lehetdséget; 3. Valassza a Nyomtatd
lehetdséget; 4. Adja meg a termék nevét/szamat; 5. Az
operdciods rendszer észlelése automatikusan térténik; 6.
Vdalasszon ki egy illesztéprogramot vagy egyéb szoftvert; 7.
Ezutdn vdlassza a LETOLTES lehetéséget.

15-30 °C

Blue Angel: 1197 (kWh/hét); Energy Star: 1,208 (kwh/hét)

4,23 mm

1 éves, csak alkatrészekre. A kibdvitett jotallasi és
tdmogatdsi lehetéségek termékenként, orszdgonként és a
helyi jogszabdlyoknak megfeleléen valtoznak. Latogasson el
a http://www.hp.com/support cimre, és ismerje meg a HP
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dijnyertes szervizszolgaltatdsi és tdmogatdsi lehetdségeit a
régidjaban.
Késleltetett faxkuldés Nem
Kétoldalas beolvasas
automatikus lgen

lapadagoléval

Kétoldalas beolvasas Akar 13 kép percenként (fekete-fehér), akar 13 kép

sebessége (normdl, A3) percenként (szines)

Kétoldalas beolvasas Akdr 19 kép percenként (fekete-fehér), akar 19 kép

sebessége (normal, A4) percenként (szines)

Kétoldalas beolvasas ) ) ) ) ) )
) ) Akar 13 kép percenként (fekete-fehér), akar 13 kép
sebessége (normail,

ercenként (szines
tabloid) P ( )

Kétoldalas fekete-fehér ) ) )
o ) Akar 10 masolat percenként
masolds sebessége (A3)

Kétoldalas fekete-fehér
masolds sebessége Akar 10 masolat percenként
(tabloid)

Kétoldalas nyomtatds  Automatikus (alapkiépitésben)

Kétoldalas nyomtatdsi ) )
) Akar 10 oldal percenként
sebesség (A3)

Kihaszndltsag (havi, A4)  Akar 80 000 oldal

10,9 cm-es (4,3 hlivelykes) érintéképernyd, 480 x 272

Kijelzd : G
képpontos szines grafikus kijelzé (CGD)
Kimeneti kapacitas Akar 500 lap
Windows Server 2008 R2 64 bites, Windows Server 2008 R2
64 bites (SP1), Windows Server 2012 64 bites, Windows
Server 2012 R2 64 bites, Windows Server 2016 64 bites,
Kompatibilis halézati Windows Server 2019 64 bites, Failover Cluster 2008 R2,
operdciods rendszerek Failover Cluster 2012 R2, Termindlkiszolgdaldé 2008 R2, Tavoli

asztali kiszolgald 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp és
XenDesktop 7.6, Novell iPrint kiszolgdl, Citrix Ready

.....
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Kompatibilis operdcios
rendszerek

Lapolvasd tipusa

Legfébb jellemzdék

Legjobb jellemz6
energiafogyasztas (TEC)

Legjobb jellemzé
energiafogyasztas (TEC)
lGbjegyzete
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tovabbi informdacidkért [asd:
http:/ /www.citrixready.citrix.com, Linux — tovabbi
informaciéért 1asd: http://www.developers.hp.com/hp-
linux-imaging-and-printing, Unix — tovabbi informacidért
lasd: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, UPD PCL6 [
PS nyomtato-illesztéprogramok, a kompatibilis haldzati
operdcids rendszerek listdjat Iasd:
http://www.hp.com/go/upd
Windows Ugyfél operdcids rendszer (32/64 bites), Windows
10, Windows 8.1, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows
7 Ultimate, mobil operdcibs rendszerek, iOS, Android, Mac,
Apple® macOSs Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra
v10.13, Apple® macOS Mojave Vv10.14, 6ndllé PCL6 nyomtato-
illesztéprogram, a tdmogatott operdcios rendszerekkel
kapcsolatos tovabbi informdacidkért Iatogasson el a:
http://www.support.hp.com webhelyre, adja meg a termék
nevét, végezzen keresést, kattintson a Haszndlati Gtmutatok
lehetéségre, adja meg a termék nevét, és keressen
felhaszndldi atmutatét, keresse meg a (termék neve)
felhaszndaldi Gtmutatdjat, keresse meg a tdmogatott
operdciods rendszerekkel kapcsolatos részt, valamint az UPD
PCL6 /[ PS nyomtaté-illesztdprogramokat és a tdmogatott
operdcids rendszereket — a tdmogatott operdcios
rendszerekkel kapcsolatos tovabbi informdacidkeért Iasd:
http://www.hp.com/go/upd
Sikadgyas, automatikus lapadagol6 (ADF)

Beolvasds e-mailbe; Beolvasds PDF-be; Kétoldalas
nyomtatds; Kétoldalas beolvasds; 100 lapos automatikus

lapadagold
1197 kWh/hét

A Blue Angel TEC mbdszer alapjan a kdvetkezd lehetséges
kivételek mellett: 1 perces vagy kisebb, alvo allapotra
vonatkozd késleltetés, letiltott Wi-Fi.

syswind.hu



Letolthetd szoftver

Mac-kompatibilis
Masoldas
kicsinyitési/nagyitasi

bedllitdsai

7
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A http://http:/ /www.123.hp.com webhelyrél, HP Easy Start
(atmutatéval segitett szoftvertelepités Windows és Mac
rendszerhez); Windows operdcios rendszer esetében a
http://www.hp.com webhelyrél: A szoftver teljes véaltozata és
illesztéprogramok, a szoftver alapszintd valtozata és
illesztéprogramok, HP PCL6 XPS kuléndallé nyomtatdo-
illesztéprogram, termékdokumentdacid és tdmogatds; Mac
operdcios rendszer esetében a http://www.hp.com
webhelyrél: HP Easy Start (Gtmutatéval segitett
szoftvertelepités), HP Mac OS nyomtato-illesztéprogram, HP
Easy Admin; Mobil operdcids rendszerek esetében: iOS —
tovabbi informaciéért [asd:
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting, Android -
tovabbi informacidért [asd:
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting;
Nyomtatéadminisztratorok szamara a http://www.hp.com
webhelyrél: Nyomtatdéadminisztratori eréforrdskészlet
(Driver Configuration Utility — Driver Deployment Utility —
Managed Printing Administrator), HP Universal Print Driver
illesztéprogramok (PCL6 GDI és PS GDI Windows
rendszerhez), HP ePrint szoftver (mobil illesztéprogram
Windows rendszerhez), SAP nyomtaté-illesztéprogramok,
tovébbi informacié: http://www.support.hp.com/us-
en/document/c05051702, HP Web JetAdmin, HP
JetAdvantage Security Manager, HP Roam, HPLIP; Linux
nyomtaté-illesztéprogram: tovabbi informacié:
http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.htmi;
Unix: Modellparancsfdjl nyomtaté-illesztéprogram —
tovabbi informacié:
http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, Readlris

Igen

25-400%
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Mdsoldasi felbontds

(fekete széveg)

Mdsoldsi sebesség

(fekete, normal minéség,

A4)

Mdsolatok maximalis

szdma

Mdasold bedllitdsai

Mdasolé méretezése (ADF)

Maximdalis bemeneti
kapacitds (boritékok)
Maximalis bemeneti
kapacitds (lap)
Maximdlis beolvasdsi
méret

Maximadlis kimeneti
kapacitds (lap)
Maximalis meméria
Maximdlis nyomtatdsi
terulet

Megkuldnbdztetd
csengetés felismerése
tdmogatott
Megndvelt lapolvasadsi
felbontdas

Memobria

7
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Akar 600 x 600 dpi

Akar 25 masolat percenként

Legfeljebb 9999 mdsolat

Kétoldalas mdsolds; Méretezhetbség; Képbedllitds
(sotétség, kontraszt, hattér javitdsa, élesség); Optimalizalt
széveg/kép (széveg, vegyes, nyomtatott kép, fénykép);
Tobb oldal egy lapra; N vagy Z sorrend; Tartalom tdjoldsa;
Levdlogatds; Igazolvnymasolds; Feladat-létrehozds;
Feladatok taroldasa; Vizjel, Bélyegzék; Beolvasas kényv
Uzemmoédban; Szélek térlése; Szines/monokrém

automatikus észlelése; Képelbnézet

25-200%
Akar 10 boriték

Legfeljebb 2180 lap (75 g/m?); (tébbfunkcids talcar:
legfeljebb 100 lap; 2., 3., 4. és 5. tdlca: legfeljebb 520 lap)

297 x 432 mm

Akar 550 lap
7,25 GB (szabv. memoéria + opciondlis 2 GB)

288,5 x423,6 mm

Nem

Akar 600 x 600 dpi

4,25 GB (1,25 GB a formé&zén + 3 GB az ECB-n)

syswind.hu
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A maximalis meméria 7,25 GB-ra (rendszermeméria)

. . bévithet6 opciondlis memériamodulok hozzdaddasaval. A 2
Memoria — labjegyzet L o )
GB-0s DIMM memériakészlet (E5K49A) kildén vasarolhatd
meg.

7,25 GB-ra bévitheté DDR DRAM (a 2 GB-o0s

Memoriabdvités o ) )
memabriamodulok megjelenésekor)

Memoériahelyek 1 db 144 érintkezés DDR3 DIMM
Minimalis beolvasdsi

méret (automatikus 148 x 210 mm

lapadagol6)

2 GB szabad merevlemez-terulet, internetkapcsolat, USB-
Minimalis port, webbdngészd. Az operdcids rendszer tovabbi
rendszerkdvetelmények  hardverkévetelményeit Idsd a http://www.microsoft.com

webhelyen
Minimalis 2 GB szabad merevlemez-terllet, internetkapcsolat vagy
rendszerkdvetelmények USB-port, az operdcids rendszer hardverkévetelményeit
Macintosh esetén lasd a http://www.apple.com webhelyen
Mobil nyomtatasi Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-
képesség tanusitvany; PrinterOn Print
Modem Opciondlis (33,6K, HP MFP 700 analdg faxtartozék)
Motorélettartam 600000

MUkoédés kdzbeni ajanlott o
) , 20-80% relativ paratartalom
paratartalom-tartomany

MUkodési hdmérséklet-

j 15-30 °C
tartomany

Nem kivant faxok
o lgen
kiszUrése

Normdl kimeneti
- . Akar 40 boriték

kapacitas (boriték)

Nyomathordoz6 ajénlott

60-176 g/m?
tomege (kétoldalas) 9

Nyomathordozé mérete  Oficio; Executive; Statement; Ledger; A3; A4; A4R; AD; B4; B5;
(ADF) 16K; 148 x 148 mm - 297 x 432 mm
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Nyomathordozé mérete, 1.

talca

Nyomathordozé mérete,

2. talca

Nyomathordozé mérete,
3. tdlca

Nyomathordoz6 sulyaq,
tdmogatott
Nyomathordozé sulyq,
tdmogatott automatikus
lapadagolé (ADF)
Nyomathordozé témege
(1. talca)
Nyomathordoz6 témege

(2. talca)

Nyomathordozé tdmege
(3. talca)

Nyomathordozé-méretek,

egyedi

Nyomathordoz6-tipusok

Nyomtatdsi nyelvek

Nyomtatdsi sebesség

Nyomtatdasi sebesség,
kétoldalas (A4)

~
SYSWIND

1. talca: A3, A4, A4AR, A5, ABR, A6, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS),
B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, levelezélap (JIS),
Dpostcard (JIS), B5-6s boriték, C5-6s boriték, C6-os boriték,
DL boriték

2. télca: A4, AAR, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k

3.talca: A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio,
8K, 16k

1. talca: 60-176 g/m2 2. és 3. tdlca: 60-220 g/m?

60-128 g/m?

60-176 g/m?

60-220 g/m?

60-220 g/m?

1. tdlca: 98 x 148 mm — 297 x 432 mm; 2. talca: 139,7 X 210 mm
- 297 x 364 mm; 3. talca: 139,7 x 210 mm — 297 x 432 mm

Sima, HP ECOEFICIENT, HP matt (90 g), kénnyl (60-74 g),
bankpostapapir, Gjrahasznositott, HP matt (105 g), HP matt
(120 g), kozepes tdbmegl (96-110 g), nehéz (111-130 g), HP
matt (150 g), extranehéz (131-175 g), HP matt (200 g), kartya
(176-220 g), cimkék, boriték, elényomtatott, elélyukasztott,
szinezett

HP PCL 6, HP Postscript 3-as szintd emuldacié, PDF (v 1.7),
AirPrint™-kompatibilis

Percenként akdr 25 oldal (fekete) nyomtatds

Akar 19 oldal percenként
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Nyomtatdsi sebesség,
kétoldalas (tabloid)

Nyomtatdsi technoldgia

Nyomtato — fekete
oldalak (MPV fekete)

Nyomtatdkezelés

Nyomtatépatronok

szdma

Okocimkék
Papirkezel6 bemenet,
alapfelszereltség
Papirkezel6 bemenet,
opciondlis

Papirkezeld kimenet,
alapfelszereltség
Papirtalcdk,
alapfelszereltség
Papirtalcak, maximum
Processzor sebessége
Regisztracio szikséges
Részegységtipus

Szabvanyos

nyomathordoz6-méretek

(kétoldalas)
Szegmens (sz(ir6)
Szines lapolvasas

Szines nyomtatads

Szines vagy fekete-fehér

~
SYSWIND

Akar 10 oldal percenként
Lézer
3500

HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin
szoftver, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy
Agent, HP WS Pro Proxy Agent, nyomtatéadminisztratori
eréforréskészlet a HP Universal Print Driver
illesztéprogramhoz (Driver Configuration Utility — Driver
Deployment Utility — Managed Printing Administrator)

1 (fekete)

CECP; ENERGY STAR®-mindsités

100 lapos tébbfunkcids tdlca, 2 x 520 lapos adagolbtdlica,
100 lapos automatikus lapadagold (ADF)

Opciondlis 2 x 520 lapos bemeneti tdica

500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakd kimeneti tartd

5
1,2 GHz
No

Printer

A3; A4; AG; 8K; 16K; B4; B5; Oficio; RA4; SRA4; A4R; BS (JIS); B4

(JIs)

Otthoni és irodai haszndlat
Igen
Nem

Szines

syswind.hu



. . . CSV; HTML; JPG; MTIFF; PDF; PDF/A; RTF; Széveg; TIFF;
Tamogatott fgjliformatum )
Unicode-szdveg; XPS; XML

1. talca: A3, A4, A4R, A5, ASR, AB, RA4, SRA4, B4 (JIS), BS (JIS),
B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, levelezélap, DPostcard (JIS), B5-6s
boriték, C5-06s boriték, C6-0s boriték, DL boriték; 2. talca: A4,
A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), BS (JIS), Oficio, 16k; 3. télca: A3,
A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), BS (JIS), Oficio, 8K, 16k

Tdmogatott
nyomathordoz6-méretek

TUV és GS jelolés (Németorszdag), a kelet-eurépai orszagok
Tandsitvanyok és megfeleléségi igazoldsai, CE emblémak, illetve egyéb
megfeleléségi informdacié biztonsagi és EMC-kdvetelményeknek valdé megfelelés az
egyes orszagok elbirdsai szerint

Tapegység tipusa Bels (beépitett) tdpegység
o Bemeneti feszlltség: 220-240 V AC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-
Tapellatas
3%)
Taroldsi hdmérséklet-
-10-40 °C

tartomany

A csomag nem tartalmaz szoftvermegolddasokat, ezek a
Tartalmazza a szoftvert  http://www.hp.com vagy a http://www.123.hp.com
webhelyen érhetdk el

Telefon-kézibeszéld

tdmogatott Nem
HP LaserJet Managed MFP E72425dyv, Szines, Nyomtatd
ehhez Otthoni és irodai hasznalat, Nyomtatds, mdsolds,
Termék révid neve és beolvasds, opciondlis fax- és vezeték nélkuli
specifikacidja képességek, Beolvasds e-mailbe; Beolvasds PDF-be;

Kétoldalas nyomtatds; Kétoldalas beolvasds; 100 lapos

automatikus lapadagold

Termék teljes neve és
et s HP LaserJet Managed MFP E72425dv
specifikacidja

TWAIN-verzido 2.1-es verzid

UNSPSC kéd 43212110
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Uzemi pdaratartalom- o
20-80% relativ paratartalom

tartomany
10,9 cm (4,3 hiivelyk) képatléja szines grafikus kijelzé (CGD)
érintéképernyével; Donthetd (allithatd délésszdogu) kijelzd;
Vezérl6pult Megvildgitott Kezdélap gomb (a gyors visszatéréshez a

fémenibe); Nagy sebességl USB 2.0-port;

Hardverintegrdcios rekesz

o » A vezeték nélkuli képességek nem képezik az
Vezeték nélkuli funkcio o
alapfelszereltség részeét.

Specifications

[1] Az aktiv beolvasds/masolds zajkibocsatdsa frissitve lesz az akusztikai adatok

feltlvizsgalata utdn.

[2] A 2019. oktober 11. utén készult termékek nem rendelkeznek ENERGY STAR-

mindsitéssel.

[3] Nem, az USB-kdbel kulén vasdarolhaté meg. Az egységeket szakembernek kell

telepitenie.
[3] Opciondlis mereviemez.

[4] Hivatalos kapacités az ISO/IEC 19752 szabvdany szerint. A tényleges kapacitds a
kinyomtatott képektdl és mas tényezdktdl fuggden szdmottevéen valtozhat. Tovabbi

informaciok: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[5] Becsult atlagos kapacitds az ISO/IEC 19752 szabvany alapjdn. A tényleges kapacités
a kinyomtatott oldalak tartalmatél és mas tényezéktél fuggden szdmottevéen

valtozhat. Tovabbi részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Legal disclaimer

A termékfoto eltérhet a valdésdgos terméktdl
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[1] A haszndlatéhoz a nyomtaté internetkapcsolata szukséges. A szolgdltatdsok
regisztraciét igényelhetnek. Az alkalmazdsok elérhetésége orszdgonként, nyelvenként
és szerzédésenként eltérd. Tovabbi részletekért IGtogasson el a

http://hpconnected.com oldalra.

[4] A HP Web Jetadmin dijtalanul letdlthetd a http://hp.com/go/webjetadmin

webhelyrél.
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